РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

МАРЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 09 апреля 2013 года                                                 № 60/1                      


Об утверждении схемы водоснабжения Марьинского
сельского поселения Корсаковского района Орловской области. 
Принято Марьинским сельским Советом народных депутатов

          В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011г № 416 ФЗ

 «О водоснабжении и водоотведении», Устава Марьинского сельского поселения

         1. Утвердить схему водоснабжения Марьинского сельского поселения на 2013 – 2017 годы (приложение 1).
        2.  Разместить решение  на официальном сайте администрации Корсаковского района www.корсаково 57.рф, сельские поселения.

Глава сельского поселения                                              Н.В. Слепова                             
 


                                                                                          Приложение  к решению
                                                                                               Марьинского сельского Совета
                                                                                                       народных депутатов
                                                                                                       № 60/1 от 09.04.2013 г. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Корсаковского района Орловской области

НА 2013-2017 ГОДЫ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Марьинского сельского поселения Корсаковского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Устав Марьинского сельского поселения.
I Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  организации, осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

3. Обеспечение жителей Марьинского сельского поселения питьевой водой.

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III Графическая часть

Смотреть приложение (приложение 1; 2; 3; 4)

IV. Пояснительная записка схемы водоснабжения


            1.      Марьинское сельское поселение расположено в 25 км от районного центра с. Корсаково, Корсковского района,  имеет тринадцать населенных пунктов, д. Большие Озёрки, д. Малые Озёрки, д. Коты, д. Залесная, д. Лебедёвка, д. Успеновка, д. Фёдоровка, д. Страховка, д. Шелепинка, д. Бардуковка, д. Брандровка, д. Ульяновка, д. Шестаковка. 

2.    Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения, является ООО «ЖКУ», оказывающая услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях д. Большие Озёрки, д. Малые Озёрки, д.Успеновка, д. Страховка, д. Шелепинка, 
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	д. Большие Озёрки
	109
	109
	---


        Жилой сектор д. Большие Озёрки  составляют 109 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Большие Озёрки. На территории д. Большие Озёрки  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 105 м. Протяженность водопроводной сети составляет 7209.36 м, установлено 30 водоразборных колонок. 
       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнических сооружений (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней Рожновского, краном для отбора проб воды. 

     Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	д. Малые Озёрки
	2
	2
	---


Жилой сектор д. Малые Озёрки составляет 2 домовладения, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улице. 

На территории д. Малые Озёрки  находится одна водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину 90 м. Протяженность водопроводной сети составляет 281.0 м, установлено 3 водоразборных колонки. 

       Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125, , башней Рожновского, краном  для отбора проб воды. 

     Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	д. Успеновка 
	8
	8
	-



Жилой сектор д. Успеновка составляют 8 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Успеновка. На территории д. Успенока  находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважина имеют глубину от 100 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 

2000 м, установлено 5 водоразборных колонок. 

      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая  оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-16-110, , башней  Рожновского, краном  для отбора проб воды.
     Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	д. Страховка 

д. Шелепинка 
	37
	37
	-



Жилой сектор д. Страховка и д. Шелепинка составляют 37 частных домовладений, жители которых обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Страховка и д. Шелептнка. На территории д. Страховка и д. Шелепинка находится одна  водозаборная площадка, одна скважина.  Скважины имеют глубину от 105 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 3690.0 м, установлено 15 водоразборных колонок. 
      Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосам марки ЭЦВ 6- 6.3 -110,  башней  Рожновского, краном для отбора проб воды.

     Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	д. Коты
	нет жителей
	
	

	д. Залесная
	нет жителей
	
	

	д. Лебедёвка
	нет жителей
	
	

	д. Фёдоровка
	нет жителей
	
	

	д. Бардуковка
	нет жителей
	
	

	д. Шестаковка
	нет жителей
	
	

	
	
	
	


3. Численность населения Марьинскеого сельского поселения в настоящее время   составляет  484 человека.

   Новые площадки в Марьинском  сельском поселении  в основном не планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов.

                 V. Перспективы развития систем  холодного водоснабжения

           1. На одну скважину, водопровод, водонапорную башню (д. Успеновка)  имеется свидетельство о государственной регистрации права.

На три скважины, водопровод, водонапорные башни, (д. Большие Озёрки, М-Озёрки, Страховка) имеется техническая документация, но нет государственной регистрации права, необходимо оформить в 2013 году.

       В 2013 г. необходимо сделать дорожки с твёрдым покрытием к артезианским скважинам.

       В 2014 г.  оборудовать водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности. 

       Установить автоматы для регулировки подачи воды.   
          2.Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации. 

